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前  言

为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，指导和推动硫酸行业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，特更新硫酸行业清洁生产评价指标体系（以下简称“指标体系”），以替代2007年公布的硫酸行业清洁生产评价指标体系（试行）。

本指标体系适用于评价硫酸企业的清洁生产水平，为企业推行清洁生产提供指导。

本指标体系将企业清洁生产水平分为三个等级：Ⅰ级为清洁生产领先水平；Ⅱ级为清洁生产先进水平；Ⅲ级为清洁生产基本水平。清洁生产指标体系的确定及基准值的选取主要参照了硫酸企业当前的生产工艺装置和技术指标。随着技术的不断进步和发展，本指标体系应每3～5年修订一次。

本指标体系起草单位：中国硫酸工业协会、中国环境科学研究院、云南云天化股份有限公司、湖北中孚化工集团有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、广西金川有色金属公司、中国石油集团东北炼化工程有限公司葫芦岛设计院、金正大诺泰尔化学有限公司、中石化南京工程公司、新疆有色冶金设计研究院有限公司、江苏澄天环保科技有限公司、南化集团研究院、四川省化工设计院。
起草人： 李崇、张复加等
本指标体系由发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部提出。

本指标体系由发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部负责解释。
1适用范围
本评价指标体系适用于以硫磺、硫铁矿、有色金属冶炼副产烟气、硫酸亚铁掺烧硫磺、石膏（包括磷石膏）原料生产硫酸的企业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告，环境影响评价、排污许可证、环保领跑者等管理制度。
其它回收二氧化硫制酸和混合原料制酸的企业不在应用范围之内，对其清洁生产的评价需另行建立评价体系。
2 规范性引用文件

本评价指标体系内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本评价体系。

GB/T1.1         标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 4754       国民经济行业分类与代码

GB/T 534-2014   工业硫酸

GB 26132-2010   硫酸工业污染物排放标准

GB25467-2010   铜、钴、镍工业污染物排放标准

GB 29141-2012   工业硫酸单位产品能源消耗限额
HGT 4186-2011  硫酸取水定额
GB/T 4754-2017 国民经济行业分类
清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）

3 术语和定义
《清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）》所确立的以及下列术语和定义适用于本指标体系。

3.1
 清洁生产  Cleaner production

指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
3.2 清洁生产评价指标体系  Assessment indicator system of cleaner production

由相互联系、相对独立、互相补充的系列清洁生产评价指标所组成的，用于衡量清洁生产状态的指标集合。

3.3 硫酸工业 Sulphuric acid industry

指以硫磺、硫铁矿、冶炼烟气、石膏和硫酸亚铁等硫单质或硫化物为原料制取二氧化硫炉气，经二氧化硫净化、二氧化硫转化和三氧化硫吸收制得硫酸产品的工业企业或生产设施。
3.4硫酸综合能耗The comprehensive energy consumption of sulphuric acid product
报告期内硫酸生产界区内所输入的各种能量之总和减去向外输出的各种能量之总和。所有输入和向外输出各种能量，应按规定的计算方法和按规定的折算方法折算为标准煤量。
3.5 清洁生产综合评价指数  Comprehensive assessment index of cleaner production

按照一定的方法和步骤，对清洁生产评价指标进行综合计算得到的数值。

3.6 硫酸雾  Sulphuric acid mist

硫酸雾包括：硫酸小液滴及三氧化硫/硫酸蒸汽。

3.7 硫铁矿烧渣Roasted iron pyrites
又称焙烧黄铁矿（海关税则号2601.2000），是硫铁矿经高温焙烧后生成的含铁的粉末，可作为钢铁厂的原料。
4评价指标体系

硫酸行业清洁生产评价指标体系由一级指标和二级指标组成。其中一级指标包括生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标等六类指标，每类指标又由若干个二级指标组成。二级指标又分为定量评价和定性评价两部分。
定量评价指标选取了有代表性的、能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关清洁生产最终目标的指标，建立评价模式。通过对各项指标的实际达到值、评价基准值和指标的权重值进行计算和评分，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。
定性评价指标主要根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于定性考核企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。

本指标体系给出了硫酸工业清洁生产水平的三级技术指标：
一级：清洁生产领先水平；
二级：清洁生产先进水平；
三级：清洁生产基本水平。
4.1指标选取说明

硫酸行业清洁生产评价指标体系一级指标包括生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标等六类指标。按照清洁生产评价指标体系编制导则的要求以及硫酸生产的特性，确定二级指标如下：

4.1.1生产工艺及装备指标：装置生产能力、SO2气浓、尾气二氧化硫、酸雾处理工艺及设备、SO2总转化率等；
4.1.2资源能源消耗指标：单位产品综合能耗、单位产品原材料消耗、单位产品取水量等；
4.1.3资源综合利用指标：余热利用蒸汽产率（其他利用折成蒸汽计）、废渣利用率等；
4.1.4污染物产生指标（污染物产生指标是指未经过末端处理，硫酸生产过程中产生的污染物指标）：单位产品废气产生量、单位产品废气SO2产生量、单位产品酸雾产生量、单位产品颗粒物产生量、单位产品废水产生量等；
4.1.5产品特征指标：硫酸产品的灰分含量、铁含量、重金属含量等；
4.1.6 清洁生产管理指标：产业政策执行、环境法律、法规、标准执行、清洁生产审核、污染物检测等。

4.2指标基准值及说明

指标的基准值分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。确定Ⅰ级基准值时，参考清洁生产指标领先水平，以当前国内5%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅱ级基准值时，以当前国内20%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅲ级基准值时，以当前国内50%的企业达到该基准值要求为取值原则。

部分指标已经公布了国家标准的，基准值参考了国家标准的数据。没有国家标准的指标，基准值的确定参考了编写小组调研的行业当前的清洁生产水平。

对于定性指标基准值无法划分级别时，二级指标的Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级则统一给出一个基准值。

表1 硫磺制酸企业定量评价指标项目、权重以及基准值

	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	Ⅰ级

基准值
	Ⅱ级

基准值
	Ⅲ级

基准值

	1
	生产工艺及装备指标
	0.2
	*单套装置生产能力
	万t/a
	0.1
	30
	20
	10

	2
	
	
	是否有尾气处理装置
	
	0.1
	是
	是
	否

	3
	
	
	*进入转化器SO2气浓
	%
	0.4
	11
	10.5
	10

	4
	
	
	*SO2总转化率
	%
	0.4
	99.85
	99.80
	99.60

	5
	资源能源消耗指标
	0.3
	*单位产品综合能耗
	kgce/t酸
	0.4
	-200
	-180
	-130

	6
	
	
	硫磺消耗
	kg/t酸
	0.2
	335
	340
	345

	8
	
	
	单位产品取水量
	t/t酸
	0.4
	2.0
	2.4
	3.0

	9
	资源综合利用指标
	0.1
	吨酸产蒸汽量
	t/t酸
	0.6
	1.2+0.45
	1.15+0.4
	1.1

	10
	
	
	尾吸副产品是否利用
	
	0.4
	是
	是
	否

	11
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品SO2产生量
	g/ t酸
	0.6
	≤1000
	≤1350
	≤2000

	13
	
	
	单位产品酸雾产生量
	g/ t酸
	0.4
	≤45
	≤65
	≤90

	16
	产品特征指标
	0.05
	硫酸灰分含量
	ω/%
	0.2
	0.02
	0.03
	0.10

	17
	
	
	硫酸中铁含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.010
	—

	18
	
	
	硫酸中砷含量
	ω/%
	0.2
	0.0001
	0.001
	0.01

	19
	
	
	硫酸中铅含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.02
	—

	20
	
	
	硫酸中汞含量
	ω/%
	0.2
	0.001
	0.01
	—

	21
	清洁生产管理指标
	0.05
	产业政策执行情况
	
	0.2
	符合国家和地方相关产业政策，不使用淘汰或禁止的落后工艺和装备

	22
	
	
	环境法律、法规和标准执行情况
	
	0.2
	废水、废气、噪声等符合国家、地方法律法规和标准要求；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求

	23
	
	
	清洁生产审核情况
	
	0.2
	按照国家和地方的要求，开展清洁生产审核

	24
	
	
	污染物排放监测
	
	0.2
	按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门联网
	对污染物排放实施定期检测

	25
	
	
	污染物处理设施运行管理
	
	0.2
	建有废水 、废气 处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账
	建立治污设施运行台账

	注： 
标注*的指标项为限定性指标。

单位产品综合能耗按照《工业硫酸单位产品能源消耗限额》（GB 29141-2012）的规定计算。

单位产品取水量：取水量的计量范围包括：硫酸主要生产装置（从硫磺熔化或硫铁矿焙烧、余热锅炉、工艺气体净化、二氧化硫转化、三氧化硫吸收、尾气处理到成品硫酸储罐的整个生产区域）、辅助生产单位（脱盐水站、循环水站、空压机站、污水站、机修仪表车间、化验室等）及附属生产部门（厂区内的办公、食堂、浴室、绿化等）。   
吨酸产汽量：中压蒸汽+低压蒸汽。例如：1.2+0.45即1.2吨中压过热蒸汽（3.8MPa、450℃）、0.45吨低压饱和蒸汽（0.8 MPa）。装置生产其他压力等级的蒸汽，需按照热焓折算成中压蒸汽和低压蒸汽。

SO2和酸雾的产生量指二吸塔出口处检测的SO2和硫酸雾的量。


表2 硫铁矿制酸企业定量评价指标项目、权重以及基准值

	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	Ⅰ级

基准值
	Ⅱ级

基准值
	Ⅲ级

基准值

	1
	生产工艺及装备指标
	0.2
	*单套装置生产能力
	万t/a
	0.2
	30
	20
	10

	2
	
	
	*进入转化器SO2气浓
	%
	0.2
	8.5
	8
	7.5

	3
	
	
	*SO2总转化率
	%
	0.5
	99.80
	99.75
	99.5

	4
	
	
	是否有尾气处理装置
	
	0.1
	是
	是
	否

	5
	资源能源消耗指标
	0.3
	*单位产品综合能耗
	kgce/t酸
	0.4
	-145
	-130
	-115

	6
	
	
	硫铁矿（S35％）
	kg/t酸
	0.2
	975
	980
	985

	8
	
	
	单位产品取水量
	t/t酸
	0.4
	3.4
	3.8
	4.3

	9
	资源综合利用指标
	0.1
	吨酸产蒸汽量
	t/t酸
	0.4
	1.2
	1.1
	1.0

	10
	
	
	硫铁矿烧渣利用率
	%
	0.4
	100
	100
	95

	11
	
	
	尾吸副产品是否利用
	
	0.2
	是
	是
	否

	12
	污染物排放指标
	0.3
	*单位产品SO2产生量
	g/ t酸
	0.5
	≤1300
	≤1650
	≤2300

	14
	
	
	单位产品酸雾产生量
	g/ t酸
	0.3
	≤35
	≤90
	≤120

	16
	
	
	单位产品废水产生量
	m3/t酸
	0.2
	≤0.4
	≤0.6
	≤0.8

	19
	产品特征指标
	0.05
	硫酸灰分含量
	ω/%
	0.2
	0.02
	0.03
	0.10

	20
	
	
	硫酸中铁含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.010
	—

	21
	
	
	硫酸中砷含量
	ω/%
	0.2
	0.0001
	0.001
	0.01

	22
	
	
	硫酸中铅含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.02
	—

	23
	
	
	硫酸中汞含量
	ω/%
	0.2
	0.001
	0.01
	—

	24
	清洁生产管理指标
	0.05
	产业政策执行情况
	
	0.2
	符合国家和地方相关产业政策，不使用淘汰或禁止的落后工艺和装备

	25
	
	
	环境法律、法规和标准执行情况
	
	0.2
	废水、废气、噪声等符合国家、地方法律法规和标准要求；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求

	26
	
	
	清洁生产审核情况
	
	0.2
	按照国家和地方的要求，开展清洁生产审核

	27
	
	
	污染物排放监测
	
	0.2
	按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门联网
	对污染物排放实施定期检测

	28
	
	
	污染物处理设施运行管理
	
	0.2
	建有废水 、废气 处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账
	建立治污设施运行台账

	注： 
标注*的指标项为限定性指标。

单位产品综合能耗按照《工业硫酸单位产品能源消耗限额》（GB 29141-2012）的规定计算。

单位产品取水量：取水量的计量范围包括：硫酸主要生产装置（硫铁矿焙烧、余热锅炉、工艺气体净化、二氧化硫转化、三氧化硫吸收、尾气处理到成品硫酸储罐的整个生产区域）、辅助生产单位（脱盐水站、循环水站、空压机站、污水站、机修仪表车间、化验室等）及附属生产部门（厂区内的办公、食堂、浴室、绿化等）。   
吨酸产汽量：中压蒸汽（3.8MPa、450℃）。装置生产其他压力等级的蒸汽，需按照热焓折算成中压蒸汽。

SO2和酸雾的产生量指二吸塔出口处检测的SO2和硫酸雾的量。

废水产生量：指净化系统排出的酸性废水，废水产生量取决于烟气中的三氧化硫、水、不溶性颗粒物、有害元素及其化合物等影响因素。硫铁矿制酸废水产生量差异较大，不同的硫铁矿、硫精砂成分、不同的净化工艺其产生的废水量均不同。降低废水产生量应从原料控制、净化工艺、中间过程处理等方面进行控制，降低入净化系统烟气中的有害物质含量，以减少废水排放量。废水产生量应从源头控制。


表3 冶炼烟气制酸企业定量评价指标项目、权重以及基准值

	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	Ⅰ级

基准值
	Ⅱ级

基准值
	Ⅲ级

基准值

	1
	生产工艺及装备指标
	0.2
	*单套装置生产能力
	万t/a
	0.2
	30
	20
	10

	2
	
	
	是否有尾气处理装置
	
	0.2
	是
	是
	是

	3
	
	
	*SO2总转化率
	%
	0.6
	99.8
	99.7
	99.5

	4
	资源能源消耗指标
	0.3
	*单位产品综合能耗
	kgce/t酸
	0.5
	-30
	0
	16

	7
	
	
	单位产品取水量
	t/t酸
	0.5
	3.6
	4.0
	4.5

	8
	资源综合利用指标
	0.1
	吨酸产蒸汽量
	t/t酸
	0.6
	0.5
	0.1
	0

	9
	
	
	尾吸副产品是否利用
	
	0.4
	是
	是
	否

	10
	污染物排放指标
	0.3
	*单位产品SO2产生量
	g/ t酸
	0.3
	≤1100
	≤1300
	≤1650

	12
	
	
	单位产品酸雾产生量
	mg/ Nm3
	0.2
	≤55
	≤90
	≤130

	14
	
	
	单位产品废水产生量
	m3/t酸
	0.1
	≤0.4
	≤0.6
	≤0.8

	17
	产品特征指标
	0.05
	硫酸灰分含量
	ω/%
	0.2
	0.02
	0.03
	0.10

	18
	
	
	硫酸中铁含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.010
	—

	19
	
	
	硫酸中砷含量
	ω/%
	0.2
	0.0001
	0.001
	0.01

	20
	
	
	硫酸中铅含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.02
	—

	21
	
	
	硫酸中汞含量
	ω/%
	0.2
	0.001
	0.01
	—

	22
	清洁生产管理指标
	0.05
	产业政策执行情况
	
	0.2
	符合国家和地方相关产业政策，不使用淘汰或禁止的落后工艺和装备

	23
	
	
	环境法律、法规和标准执行情况
	
	0.2
	废水、废气、噪声等符合国家、地方法律法规和标准要求；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求

	24
	
	
	清洁生产审核情况
	
	0.2
	按照国家和地方的要求，开展清洁生产审核

	25
	
	
	污染物排放监测
	
	0.2
	按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门联网
	对污染物排放实施定期检测

	26
	
	
	污染物处理设施运行管理
	
	0.2
	建有废水 、废气 处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账
	建立治污设施运行台账

	注： 
标注*的指标项为限定性指标。

单位产品综合能耗按照《工业硫酸单位产品能源消耗限额》（GB 29141-2012）的规定计算。

单位产品取水量：取水量的计量范围包括：硫酸主要生产装置（硫铁矿焙烧、余热锅炉、工艺气体净化、二氧化硫转化、三氧化硫吸收、尾气处理到成品硫酸储罐的整个生产区域）、辅助生产单位（脱盐水站、循环水站、空压机站、污水站、机修仪表车间、化验室等）及附属生产部门（厂区内的办公、食堂、浴室、绿化等）。   
吨酸产汽量：中压蒸汽（3.8MPa、450℃）。装置生产其他压力等级的蒸汽，需按照热焓折算成中压蒸汽。

SO2和酸雾的产生量指二吸塔出口处检测的SO2和硫酸雾的量。

废水产生量：指净化系统排出的酸性废水，废水产生量取决于烟气中的三氧化硫、水、不溶性颗粒物、有害元素及其化合物等影响因素。烟气制酸废水产生量差异较大，不同的有色金属品种、不同的精矿成分、不同的冶炼工艺在烟气净化过程中产生的废水量不同。降低废水产生量应从原料控制、冶炼工艺、中间过程处理等方面进行控制，降低入湿式净化系统烟气中的有害物质含量，以减少废水排放量。以及采用先进的冶炼工艺和过程控制的重要性。废水产生量应从源头控制。


表4 石膏制酸企业定量评价指标项目、权重以及基准值

	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	Ⅰ级

基准值
	Ⅱ级

基准值
	Ⅲ级

基准值

	1
	生产工艺及装备指标
	0.2
	*单套装置生产能力
	万t/a
	0.2
	30
	20
	10

	2
	
	
	*进入转化器SO2气浓
	%
	0.2
	7
	6.5
	5.8

	3
	
	
	*SO2总转化率
	%
	0.5
	99.85
	99.80
	99.70

	4
	
	
	是否有尾气处理装置
	
	0.1
	是
	是
	否

	5
	资源能源消耗指标
	0.3
	*单位产品综合能耗
	kgce/t酸
	0.4
	145
	160
	175

	6
	
	
	石膏（S23.5％）
	kg/t酸
	0.2
	1440
	1460
	1480

	8
	
	
	单位产品取水量
	t/t酸
	0.4
	3.6
	4.0
	4.5

	9
	资源综合利用指标
	0.1
	烧渣利用率
	%
	0.4
	100
	100
	90

	11
	
	
	尾吸副产品是否利用
	
	0.2
	是
	是
	否

	12
	污染物排放指标
	0.3
	*单位产品SO2产生量
	g/ t酸
	0.5
	≤1000
	≤1300
	≤2000

	14
	
	
	单位产品酸雾产生量
	g/ t酸
	0.3
	≤25
	≤110
	≤165

	16
	
	
	单位产品废水产生量
	m3/t酸
	0.2
	≤0.4
	≤0.6
	≤0.8

	19
	产品特征指标
	0.05
	硫酸灰分含量
	ω/%
	0.2
	0.02
	0.03
	0.10

	20
	
	
	硫酸中铁含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.010
	—

	21
	
	
	硫酸中砷含量
	ω/%
	0.2
	0.0001
	0.001
	0.01

	22
	
	
	硫酸中铅含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.02
	—

	23
	
	
	硫酸中汞含量
	ω/%
	0.2
	0.001
	0.01
	—

	24
	清洁生产管理指标
	0.05
	产业政策执行情况
	
	0.2
	符合国家和地方相关产业政策，不使用淘汰或禁止的落后工艺和装备

	25
	
	
	环境法律、法规和标准执行情况
	
	0.2
	废水、废气、噪声等符合国家、地方法律法规和标准要求；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求

	26
	
	
	清洁生产审核情况
	
	0.2
	按照国家和地方的要求，开展清洁生产审核

	27
	
	
	污染物排放监测
	
	0.2
	按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门联网
	对污染物排放实施定期检测

	28
	
	
	污染物处理设施运行管理
	
	0.2
	建有废水 、废气 处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账
	建立治污设施运行台账

	注： 
标注*的指标项为限定性指标。

单位产品综合能耗按照《工业硫酸单位产品能源消耗限额》（GB 29141-2012）的规定计算。

单位产品取水量：取水量的计量范围包括：硫酸主要生产装置（石膏分解、工艺气体净化、二氧化硫转化、三氧化硫吸收、尾气处理到成品硫酸储罐的整个生产区域）、辅助生产单位（循环水站、空压机站、污水站、机修仪表车间、化验室等）及附属生产部门（厂区内的办公、食堂、浴室、绿化等）。   
SO2和酸雾的产生量指二吸塔出口处检测的SO2和硫酸雾的量。

废水产生量：指净化系统排出的酸性废水，废水产生量取决于烟气中的三氧化硫、水、不溶性颗粒物、有害元素及其化合物等影响因素。石膏制酸废水产生量差异较大，不同的石膏成分、不同的净化工艺其产生的废水量均不同。降低废水产生量应从原料控制、净化工艺、中间过程处理等方面进行控制，降低入净化系统烟气中的有害物质含量，以减少废水排放量。废水产生量应从源头控制。


表5硫磺掺烧亚铁制酸企业定量评价指标项目、权重以及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	Ⅰ级
基准值
	Ⅱ级
基准值
	Ⅲ级
基准值

	1
	生产工艺及装备指标
	0.2
	*单套装置生产能力
	万t/a
	0.2
	30
	20
	10

	2
	
	
	*进入转化器SO2气浓
	%
	0.2
	9.5
	9
	8.5

	3
	
	
	*SO2总转化率
	%
	0.5
	99.80
	99.75
	99.70

	4
	
	
	是否有尾气处理装置
	
	0.1
	是
	是
	否

	5
	资源能源消耗指标
	0.3
	*单位产品综合能耗
	kgce/t酸
	0.4
	-55
	-50
	-45

	6
	
	
	硫磺
	kg/t酸
	0.1
	305
	310
	320

	8
	
	
	单位产品取水量
	t/t酸
	0.4
	3.4
	3.8
	4.3

	9
	资源综合利用指标
	0.1
	吨酸产蒸汽量
	t/t酸
	0.4
	0.7
	0.65
	0.6

	10
	
	
	亚铁掺烧量
	kg/t酸
	0.2
	280
	270
	260

	11
	
	
	烧渣利用率
	%
	0.2
	100
	100
	100

	12
	
	
	尾吸副产品是否利用
	
	0.2
	是
	是
	否

	13
	污染物排放指标
	0.3
	*单位产品SO2产生量
	g/ t酸
	0.5
	≤1300
	≤1650
	≤1970

	15
	
	
	单位产品酸雾产生量
	g/ t酸
	0.3
	≤35
	≤80
	≤110

	17
	
	
	单位产品废水产生量
	m3/t酸
	0.2
	≤0.4
	≤0.6
	≤0.8

	20
	产品特征指标
	0.05
	硫酸灰分含量
	ω/%
	0.2
	0.02
	0.03
	0.10

	20
	
	
	硫酸中铁含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.010
	—

	21
	
	
	硫酸中砷含量
	ω/%
	0.2
	0.0001
	0.001
	0.01

	22
	
	
	硫酸中铅含量
	ω/%
	0.2
	0.005
	0.02
	—

	23
	
	
	硫酸中汞含量
	ω/%
	0.2
	0.001
	0.01
	—

	24
	清洁生产管理指标
	0.05
	产业政策执行情况
	
	0.2
	符合国家和地方相关产业政策，不使用淘汰或禁止的落后工艺和装备

	25
	
	
	环境法律、法规和标准执行情况
	
	0.2
	废水、废气、噪声等符合国家、地方法律法规和标准要求；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求

	26
	
	
	清洁生产审核情况
	
	0.2
	按照国家和地方的要求，开展清洁生产审核

	27
	
	
	污染物排放监测
	
	0.2
	按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门联网
	对污染物排放实施定期检测

	28
	
	
	污染物处理设施运行管理
	
	0.2
	建有废水 、废气 处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账
	建立治污设施运行台账

	注： 
标注*的指标项为限定性指标。

单位产品综合能耗按照《工业硫酸单位产品能源消耗限额》（GB 29141-2012）的规定计算。

单位产品取水量：取水量的计量范围包括：硫酸主要生产装置（硫酸亚铁焙烧、余热锅炉、工艺气体净化、二氧化硫转化、三氧化硫吸收、尾气处理到成品硫酸储罐的整个生产区域）、辅助生产单位（脱盐水站、循环水站、空压机站、污水站、机修仪表车间、化验室等）及附属生产部门（厂区内的办公、食堂、浴室、绿化等）。   
吨酸产汽量：中压蒸汽（3.8MPa、450℃）。装置生产其他压力等级的蒸汽，需按照热焓折算成中压蒸汽。

SO2和酸雾的产生量指二吸塔出口处检测的SO2和硫酸雾的量。

废水产生量：指净化系统排出的酸性废水，废水产生量取决于烟气中的三氧化硫、水、不溶性颗粒物、有害元素及其化合物等影响因素。硫磺掺烧亚铁制酸废水产生量差异较大，不同的硫铁矿、硫精砂成分、不同的净化工艺其产生的废水量均不同。降低废水产生量应从原料控制、净化工艺、中间过程处理等方面进行控制，降低入净化系统烟气中的有害物质含量，以减少废水排放量。废水产生量应从源头控制。

亚铁成分以钛白粉生产稀酸压滤后的黄亚铁和四水亚铁各按1:1质量比计。


5 评价方法

5.1 评价指标
企业清洁生产评价指标的考核评分，以企业在考核年度（一般以一个生产年度为一个考核周期，并与生产周期同步）内各项指标实际数值为基础进行计算，综合得出该企业评价指标的总分值。
5.2隶属函数建立及企业清洁生产评价指数的考核分值计算
不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。记
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，则隶属函数的值为100，否则为0，如（公式5-1）所示。
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        （公式5-1）                                  

注： 当某指标满足高级别的基准值要求时，该指标也同时满足低级别的基准值要求。
通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别
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，综合评价指数计算公式为：
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   （公式5-2）
式中：
Ygk----企业的清洁生产评价指数；
ωi ---第i个一级指标的权重；
ωij ---第i个一级指标下的第 j个二级指标的权重
m---一级指标的个数；
ni---第i个一级指标下二级指标的个数；
其中，

,另外， Yg1等同于YI，Yg2等同于YII，Yg3等同于YIII。
5.3  硫酸行业清洁生产企业的评定
本标准采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算企业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。
根据目前我国硫酸行业的实际情况，企业不同等级的清洁生产综合评价指数列于表4。
表4 硫酸行业不同等级清洁生产企业综合评价指数
	清洁生产企业等级
	清洁生产综合评价指数

	清洁生产领先水平
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6 指标解释与数据来源
6.1  指标解释
《硫酸行业清洁生产评价指标体系》一般指标的指标解释与《中国化学工业统计》和《化工企业环境保护统计》中指标概念一致，与行业有关的指标解释如下：
1 综合能耗

报告期内硫酸生产界区内所输入的各种能量之总和减去向外输出的各种能量之总和。所有输入和向外输出各种能量，应按规定的计算方法和按规定的折算方法折算为标准煤量。（具体计算方法见《工业硫酸单位产品能源消耗限额》（GB 29141-2012））。  

综合能耗（kgce）=输入的能量之和（折标煤）—输出的能量之和（折标煤）
2 单位产品综合能耗

综合能耗与报告期内硫酸产品产量之比：
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3烧渣总量
对于硫铁矿制酸和硫磺掺烧硫酸亚铁制酸，烧渣总量指焙烧过程产生的矿渣的总量。对于石膏制酸，烧渣总量指石膏分解过程产生的矿渣总量。
4烧渣利用率
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5 单位产品取水量
取水量指企业生产单位产品硫酸所需向系统内补充的新鲜水量。
计量范围包括：硫酸主要生产装置（硫铁矿焙烧、余热锅炉、工艺气体净化、二氧化硫转化、三氧化硫吸收、尾气处理到成品硫酸储罐的整个生产区域）、辅助生产单位（脱盐水站、循环水站、空压机站、污水站、机修仪表车间、化验室等）及附属生产部门（厂区内的办公、食堂、浴室、绿化等）。
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6 SO2和酸雾的产生量
指报告期内硫酸装置二吸塔出口的SO2和硫酸雾的产生量。

7 单位产品SO2和酸雾的产生量
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8 单位产品废水产生量
废水产生量指工艺气净化过程中产生的酸性废水，不包括脱盐水排出水、锅炉排水及循环水排水等废水。
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6.2  数据来源
6.2.1  统计
企业的原材料和新鲜水的消耗量、重复用水量、产品产量、能耗及各种资源的综合利用量等，以年报或考核周期报表为准。
6.2.2  实测
如果统计数据严重短缺，资源综合利用特征指标也可以在考核周期内用实测方法取得，考核周期一般不少于一个月。
发布





国家发展和改革委员会


环境保护部


工业和信息化部

















2
2

_1444720204.unknown

_1444720209.unknown

_1448093384.unknown

_1448715640.unknown

_1444720212.unknown

_1444720213.unknown

_1444720214.unknown

_1444720210.unknown

_1444720206.unknown

_1444720207.unknown

_1444720205.unknown

_1444720202.unknown

_1444720203.unknown

_1444720201.unknown

